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- projektowany system nawiewny

LEGENDA:

- projektowany system wywiewny

- projektowany system wyciągowy wentylatorowy

- projektowany nawiewnik wirowy, typ VDW,
wielkość zgodnie z opisem na rysunku

- projektowany wywiewnik wirowy, typ VDW,
wielkość zgodnie z opisem na rysunku

- projektowany zawór nawiewny, typ Z-LVS,
wielkość zgodnie z opisem na rysunku

- projektowany zawór wywiewny, typ Z-LVS,
wielkość zgodnie z opisem na rysunku

- projektowany regulator stałego wydatku CAV,
wielkość zgodnie z opisem na rysunku

- projektowana przepustnica wentylacyjna

- klapa przecipożarowa kanałowa,
sposób odcięcia dostosować do istniejącego na obiekcie

I

istniejące wyjście kanałami
wentylacyjnymi na dach

do centrali went. NW1

istniejące zejście
kanałami wentylacyjnymi

na poz. parteru

istniejące zejście kanałami
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CAV.W2 400x250
zakres regulacji
720-2000 m3/h

dostosować do istn.
układu w pom. I-V

CAV.N2 400x250
zakres regulacji 720-2000 m3/h

dostosować do istn. układu  w pom. I-V

CAV.N1
400x250

LN=1300 m3/h

CAV.W1 250x250
LW=950 m3/h

wpięcie w istn.
układ nawiewny

wpięcie w istn.
układ wywiewny

wpięcie w istn. układ
wyciągowy

do wentylatora dachowego
WD-5.5

wymiana na RF/2-160
Pel=0.101 kW, 230V/50Hz
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wpiąć istn. układ
w pom. I

wpiąć istn. układ
w pom. II

wpiąć istn. układ
w pom. II

wpiąć istn. układ
w pom. III

wpiąć istn. układ
w pom. IV

wpiąć istn. układ
w pom. V
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TŁ.N2
MSA230-170-1-PF

400x250x1000

TŁ.N1
MSA230-170-1-PF

400x250x750

- istniejący system nawiewny, NW1

- istniejący system wywiewny, NW1

- istniejący system wyciągowy wentylatorowy, WD5.5

Poziom prowadzenia kanałów,
rzędna dna liczona od poz. 0.00 budynkuSK 7.55 m

- krata transferowa w drzwiach

UWAGA:
Należy zweryfikować stan i przebieg instalacji wentylacji
w obszarze nie objętym opracowaniem (pom. I-V).
Na regulatorach CAV.N2 i CAV.W2 ustawić wymaganą ilość
powietrza w ww. obszarze a istniejącą instalację w pomieszczeniach
I-V należy wpiąć do projektowanych układów wentylacyjnych.

- tłumik akustyczny kanałowy,
typ i wielkość zgodnie z rysunkiemTŁ
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