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A. OPIS TECHNICZNY.

Al PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne Inwestora.
1.3. Pomiary wiasne w miejscu inwestycji

A2 ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt przebudowy i remontu czesci pomieszczen Terminala GA na kondygnaciji drugie;.

A3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWANEGO
W istniejgcej czesci kondygnacii drugiej Terminala GA objetej przebudowg i remontem znajdujg sie
dwa pomieszczenia techniczne, wc damskie, wc meskie oraz pomieszczenie porzadkowe.

A4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE_BRANZA ARCHITEKTONICZNA.

- Przebudowa pomieszczen wc, technicznych oraz porzgdkowych na kondygnacii drugiej (przebudowa
istn. pomieszczen celem utworzenia nowych szatni wraz z wezlem sanitarnym oraz pomieszczenia
technicznego) —wg rys. A.01 oraz A.02.

- zmniejszenie komunikacji w celu powstania szatni wraz z weztem sanitarnym — wg rys. A.01 oraz A.02.
- utworzenie nowego wc meskiego oraz damskiego wraz z wc dla niepetnosprawnych — wg rys. A.01
oraz A.02.

A411 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI.

POMIESZCZENIA PO PRZEBUDOWIE
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA

1.1 KOMUNIKACJA 36,91

1.2 WC MESKI 6,35

1.3a SZATNIA DAMSKA 6,60

1.3b ZAPLECZE SANITARNE SZATNI DAMSKIEJ 8,91

1.4a SZATNIA MESKA 21,12

1.4b ZAPLECZE SANITARNE SZATNI MESKIEJ 16,99

1.5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,82

1.6 WC DAMSKIE/NIEPELNOSPRAWNI 4,83
A5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
A5.1. Roboty rozbiérkowo — demontazowe:

- Likwidacja istniejacych scian dziatowych - wg rys. A.01

- Likwidacja istniejgcych posadzek wewnetrznych w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych oraz w
komunikacji objetej przebudows,

- Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej w czesci przeznaczonej do przebudowy - wg rys. A.01 oraz
A.02

- Demontaz istniejgcych sufitbw podwieszanych w czesci przeznaczonej do przebudowy,
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- Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach hig. — sanitarnych oraz pom.
porzadkowym —wg rys. A.01 oraz A.02,
- Demontaz istniejgcych inst. wod. kan. ze wzgledu na przebudowe pom. hig. sanitarnych.

A.5.2. Roboty budowlane _ Przebudowa, Remont:

- Budowa s$cian dziatowych - wg rys. A.02.

- Wykonanie nowych posadzek wewnetrznych w pom sanitarnych oraz pozostatych pomieszczeniach
objetych przebudowg (pom. 1.1, 1.2, 1.3a, 1.3b, 1.4a, 1.4b oraz 1.6) - wg rys. A.03.

- Montaz nowych kasetonéw sufitu podwieszanego z nowymi elementami oswietlenia zintegrowanymi z
sufitem podwieszanym - cato$¢ opracowania — wg rys. A.04

- Montaz nowych drzwi do proj. pomieszczen —wg rys. A.02 i A.05 — zestawienie Slusarki drzwiowej,

- Malowanie istn. pow. $cian i sufitdw - w cze$ci objetej przebudowa,

- Montaz nowych urzgdzen sanitarnych w pom. higieniczno — sanitarnych —wg rys. A.02,

- Przebudowa inst. wod. — kan zwigzanych z przebudowg istn. pom. higieniczno — sanitarnych i pom.
socjalnego wraz z dopasowaniem ich do proj. aranzacji pomieszczenh - wg rys. A.02,

- Przebudowa inst. elektrycznych, teletechnicznych, staboprgdowych zwigzanych z przebudowsg istn.
pom. higieniczno — sanitarnych i pom. socjalnego wraz z dopasowaniem ich do proj. aranzacji
pomieszczen - wg rys. A.04.

Uwaga:

Istniejace elementy instalacji wewnetrznej hydrantowej systemu sygnalizacji pozarowej wraz z
czujkami dymowymi do zachowania bez zmian. W razie kolizji powstatej wskutek przebudowy
nalezy konsultowaé¢ z projektantem.

A5.3. Szatnie dla pracownikéw — wytyczne.

Projektowana jest szatnia dla pracownikow wraz z bezposrednim potgczeniem z umywalnig — pom
1.3a, 13b oraz 14a, 14b.

Szatnie nalezy wyposazy¢ w szafki podwojne na odziez roboczg i wlasng przeznaczone dla kazdego
pracownika.

Szatnie nalezy wyposazy¢ w fawki przeznaczone dla co najmniej 50% pracownikéw zatrudnionych na
najliczniejszej zmianie.

W przypadku korzystania z szatni przez min. 25 pracownikéw, pom. szatni nalezy wyposazy¢ w
wentylacje mechaniczng.

A.6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:
A.6.1. Sciany dziatowe:

- plyta GK gr. 12,5 mm

- ruszt systemowy gr.60m, 100mm.

Projektowane sciany dziatowe w technologii GK wypetni¢ wetng mineralna.

W pomieszczeniach szatni wypeienia scian w technologii ptyt GK. Styki ptyty GK z pow. $cian
tynkowanych nalezy zabezpieczy¢ tasSmami przeciw peknieciom lub wyprowadzi¢ dodatkowg plyte GK
na catg pow. sciany.

W pom. umywalni i pom hig. sanitarnych nalezy stosowac ptyty GK o podwyzszonej odpornosci na
wilgo€.

W pom. higieniczno sanitarnych oraz WC (1.2, 13b, 1.4b, 1.6) zaprojektowano Scianki systemowe
wydzielajgce kabiny ustepowe.

Scianki systemowe:

» wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,
¢ widoczne krawedzie zaoblone,

o W kolorze popielatym.
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Drzwi:

» wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,
o szerokos$c¢ skrzydta 800mm,

¢ widoczne krawedzie zaoblone,

o frezowane na przylge z uszczelkg ttumigcg odgtosy zamykania,

o drzwi w kolorach jak $cianki systemowe,

Wymiary:

o catkowita wysokos¢ systemu: 2020mm,

o wysokos¢ stopy/odlegtos¢ elementéw od poziomu posadzki: 150mm,
Okucia:

¢ obustronnie gatka, rygiel z rozetg z oznacznikiem zajetosci,

¢ 3 nakladane zawiasy (w tym 1 samozamykajgcy) z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem
sztucznym.

A.6.2. Sufit podwieszany:

Sufit podwieszany:
o Kasetony 60x60cm na ruszcie systemowym.
Ptyty sufitowe gipsowe.
Panele mocowane na ruszcie systemowym. Mocowanie widoczne.
Kasetony o fakturze gtadkiej, nakrapianej, tzw.”baranek” i ruszt w kol. BIALYM. W pom. higieniczno
— sanitarnych kasetony o pow. gtadkiej, odporne na wilgo¢.

Uwaga:
Projektowana jest likwidacja istniejgcego stelazu oraz budowa nowego.
Nalezy przebudowac istniejgcy uktad oswietlenia sufitowego, o$wietlenia awaryjnego, inst. sygnalizacji

ppoz.
A.6.3. Posadzki:
Posadzki gresowe

Pomieszczenia _1.2,1.3b., 1.4b, 1.6.
e W przebudowywanych pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych nalezy wykona¢ posadzki z

ptytek gresowych.
e Posadzki narazone na kontakt z wodg : kabina prysznicowa, sanitariaty nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej w ptynie — ptynna folia.

Posadzki gresowe posadzkowe:

Zastosowano plytki gresowe podiogowe o wymiarach 60x60 lub zblizonych.
Parametry techniczne:

e Przeznaczenie — posadzka,
e klasa Scieralnosci — 4
e antyposlizgowos$é— R10,
e wykonczenie: mat,
e Kolorystyka: imitacja betonu — ciemno - szary,
e fugi w kol. szarym,
e rektyfkowane.
Podtoze.

Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, ttuszczéw, farb itp. Musi by¢ ono zwarte i czyste. Wszelkie
nieréwnosci w podtozu nalezy wyréwnac zaprawg wyréwnujgca. Ewentualne szczeliny dylatacyjne
w warstwie utozonych ptytek powinny by¢ zgodne z istniejgcymi dylatacjami w podtozu.

Wyktadzina PCV
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Szatnia meska, damska, komunikacja: 1.1, 1.3a, 1.4a,

Posadzki PVC heterogeniczne firmy Tarkett, kolekcja Accent Excellence Compact+ o grubosci
catkowitej 2,15mm zaprojektowano w pomieszczeniach nr:

- pom. nr 1.1 (komunikacja) — jeden kolor - ESQUISSE MEDIUM GREY Tarkett lub podobne —
odcien szarosci,

- pom. 1.3a, 1.4a (szatnia damska i meska) — dwa kolory: ESQUISSE MEDIUM GREY i DARK
GREY Tarkett lub podobne — odcien szary i ciemno-szary,

Wyktadzina Tarkett, kolekcja Accent Excellence Compact+ _ parametry techniczne:

- heterogeniczna wyktadzina podtogowa z PCV,

- gr. catkowita wykfadziny 2,15mm,

- instalacja — klejona

- antyposlizgowos$¢ R10,

- wyktadziny np. TARKETT lub wyktadzina o réwnowaznych parametrach technicznych.

Sposéb montazu wyktadziny:

- wyktadzine nalezy uktada¢ z rolki o petnej szerokosci, powierzchnie posadzki nie objete zasiegiem
rolki nalezy uzupetni¢ mozliwie jej szerokim zakresem — nie sztukowac,

- pasy wyktadziny nalezy uktada¢ dopasowujgc wzér,

- taczenia wyktadziny lokalizowa¢ w miejscu mozliwie najmniej widocznym,

- cokoliki wywing¢ na sciany do wys. 10 cm lub zastosowac listwe cokotowa,

- arkusze wyktadziny muszg by¢ przyklejone na catej powierzchni klejem do wyktadzin zgodnym z
zaleceniami producenta.

Zalecane podtoze:

Wylewka cementowa z wylewka wyréwnujgcg. Podtoze przed instalacja musi by¢ rowne,
wypoziomowane, czyste, twarde, jednorodne, suche i musi by¢ wolne od sladéw farby, lakieru,
wosku, olejow, smaru, rozpuszczalnikéw i innych obcych substancji, ktére mogltyby zanieczyscic
powierzchnie podiogi. Przed instalacjg nalezy zadba¢ o aklimatyzacje wykfadziny oraz preparatow
chemicznych do jej instalacji aby osiggnety temperature pokojowg, tj. co najmniej 15°C oraz
wilgotnos¢ wzgledng 30-60%. Zalecany czas aklimatyzacji to 24-48 godzin. Na styku powierzchni
o roznych wykonczeniach nalezy wykonaé listwy maskujgce aluminiowe ptaskie, zapobiegajgce
uszkodzeniom posadzek.

Rolki wyktadzin lub ptytki muszg byé przechowywane na réwnej powierzchni. Jezeli wykorzystuje
sie materiat z kilku rolek, powinny pochodzi¢ z tej samej serii produkcyjne;.

Wszystkie materiaty uzyte do montazu posadzki powinny stanowi¢ kompatybilny system
jednego producenta lub inne zalecane przez producenta i winny by¢é stosowane pod scistym
nadzorem dostawcy.

Sposob montazu wyktadziny:

Wymagane podtoze:

Wylewka cementowa z wylewka wyréwnujaca.

Podtoze przed instalacjg musi by¢ gtadkie, sztywne, czyste, suche.

Poziom wilgotnosci nie moze przekraczac¢ 2,5% i musi by¢ wolne od sladéw farby, lakieru, wosku,
olejéw, smaru, rozpuszczalnikéw i innych obcych substancji, ktére mogtyby zanieczysci¢
powierzchnie podtogi.

Posadzke wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga
Styki posadzek wykonanych z r6znego materiatu lub przy potaczeniu z posadzka istniejaca
nalezy taczy¢ za pomoca aluminiowych listew posadzkowych kreconych do podiogi.

A.6.4. Sciany:
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Powierzchnie scian malowanych.

Powierzchnie $cian istniejgcych nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, ttuszczéw, farb itp. Musi by¢ ono
zwarte i czyste. Wszelkie nieréwnosci w podtozu nalezy wyrownac¢ zaprawg wyrownujgca.
Powierzchnie $cian w przestrzeni komunikacji nalezy przeszlifowa¢ oraz wyréwnac¢ poprzez
szpachlowanie.

Powierzchnie $cian murowanych, wykonczonych tynkiem nalezy po zagruntowaniu malowac farbg
lateksowa.

Powierzchnie Scian GK — szpachlowane, malowane farbg lateksowa.

Powierzchnie scian gresowe.

W pomieszczeniach: umywalni i WC (pom. nr 1.2, 1.3b, 1.4b, 1.6) jako okfadzinge $cienng
zaprojektowano ptytki gresowe $cienne. Plytki gtadkie, tatwozmywalne, w kolorystyce szarosci.
Lokalizacja oktadziny $cian wskazana na rys. A.06, A.07, A.08 oraz A.09.

Oktadzina $cian gresowa — plytki 30x60 cm uktadane w uktadzie poziomym
e wykonczenie: mat,
e Kkolorystyka: imitacja betonu, dwa odcienie: jasna szaro$¢ oraz ciemna szarosc,
e fugiw kol. szarym,
o rektyfikowane.

Uwaga:
Kratki wentylacyjne scienne do wymiany na nowe w catosci.

A.6.5. Stolarka drzwiowa

Do nowo utworzonych pomieszczen wc, szatni oraz pomieszczenia technicznego zaprojektowano drzwi
0 konstr. aluminiowe;.

Drzwi petne.

W nowo projektowanych pomieszczeniach zapleczy sanitarnych oraz w przedsionku wc zastosowano
drzwi drewnopodobne, panel petny.

Kolorystyka: drewnopodobne, elementy akcesoriéw w kolorze antracytowym.

Do pomieszczenia technicznego projektowane sg drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

AT ROZWIAZANIA PROJEKTOWE_INSTALACJE SANITARNE.

1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Stan istniejacy

Do wentylacji nawiewno-wywiewnej przebudowywanego obszaru przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcego uktadu wentylacyjnego NW1, tj. centrali wentylacyjnej oraz kanatéw prowadzonych do
miejsca przebudowy.

Zatozenia zgodnie ze stanem istniejgcym:
- temperatura wewnetrzna w lecie Tw = 23-26 st. C
- temperatura wewnetrzna w zimie Tw = 16-20 st. C
- ilosci powietrza wynikajgca z zaleznosci jn:
e  szatnie, nie mniej niz 4-krotna wymiana na godzine,
WC — 50m3/h,
e  pisuar — 25 m3/h,
e  prysznic — 100 m3/h.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej centrali dachowej o parametrach jn.:
e NW1 - centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym, lezgca z wymiennikiem
krzyzowym oraz recyrkulacjg powietrza wewnetrznego, grzanie i chtodzenie:
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Odzysk ciepta - wymiennik krzyzowy,
Recyrkulacja powietrza — sterowanie czujnikiem COz,
Filtracja, powietrze swieze nawiewane G4, powietrze wywiewane G4,
Grzanie — woda 80/60 st. C,
Chtodzenie — freon, temp. parowania +5 st. C.

- Lnawiew = 12900 m3/h

- Lwywiew = 12900 m3/h

- Temp. nawiewu w lecie = 18 st. C

- Temp. nawiewu w zimie = 26 st. C
Jako jednostke chfodzacg przyjeto istniejgcy agregat skraplajgcy chtodzony powietrzem, agregat
zlokalizowany na dachu budynku dwukondygnacyjnego bezposrednio przy centrali wentylacyjne;.
Agregat typ RAU 350 o parametrach:
- Qch =107 kW,
- pobér mocy Pel = 33,4 kW.
Centrala wentylacyjna wraz z agregatem posadowiona na dachu na specjalnym pomoscie.
Nagrzewnica w centrali o mocy 134,2 kW zasilana jest z uktadu ciepta technologicznego CT o
parametrach 80/60 °C. Centrala wentylacyjna wyposazona w pompowy uktad mieszajgcy
umieszczony w przestrzeni nad stropem podwieszonym w pomieszczeniach zaplecza socjalnego
na pietrze.

O O O O O

Zatozenia ogélne

Projekt przewiduje kompletng wymiane instalacji wentylacyjnej w obszarze objetym opracowaniem.
Projektuje sie wpiecie w istniejacy kanaty nawiewny i wywiewny systemu NW1 przebiegajace w
obrebie nowoprojektowanego obszaru i rozdziat instalacji na dwa ukfady:

- uktad 1, obstugujgcy nowoprojektowany obszar szatni, sanitariatdw, pom. technicznego i
komunikacji,

- uktad 2, obstugujgcy obszar poza zakresem niniejszego opracowania.

Z uwagi na brak danych nt. rozprowadzenia istniejacej instalacji w obrebie pomieszczen nie
objetych opracowaniem (wg rys. 1-V), projekt przewiduje jedynie doprowadzenie instalacji
nawiewnej i wywiewnej do kazdego z pomieszczen (uktad 2). llos¢ powietrza oraz sposob wpiecia
w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy zweryfikowac na etapie prac wykonawczych. llos¢
powietrza wymagang dla wszystkich ww. pomieszczen nalezy ustawi¢ na regulatorach CAV.N2 i
CAV.W2. Maksymalna mozliwa ilos¢ powietrza: 2000 m3/h.

Uktad 1 nalezy prowadzi¢ i wyregulowac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Systemy wentylacyjne:

NW1 - wentylacja nawiewno-wywiewna nowoprojektowanych pomieszczen.

W5.5 - wywiew z pomieszczen sanitarnych objetych zakresem opracowania.

Do wyciggu powietrza z pomieszczen sanitarnych wykorzystuje sie istniejgce podejscie uktadu
wentylatora W5.5.
Z uwagi na zwiekszong ilos¢ przyboréw i pomieszczeh sanitarnych przewiduje sie wymiane
wentylatora na nowy.

Parametry nowoprojektowanego wentylatora:

Ozn. Typ Producent | Wydajnos¢ | dp Zasilanie el. Lokalizacja
WD-5.5 | RF/2-160S I\:]zmure 525m3/h | 180Pa 101 W, 230V, 04 ) gach

Montaz wentylatora na podstawie ttumigce;.

Kanaly, przewody
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Kanaly wentylacyjne, kanaly wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Giéwne kanaty
wentylacyjne prowadzone bedg w przestrzeni instalacyjnej nad sufitem powieszanym.

Grubosci blach na kanaty przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisnienn roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec
przewodow miedzy podporami.

Wszystkie kanaly i urzgdzenia wewnagtrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg byé
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikdw,
z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ za pomoca
systemowych zawiesi mocowanych do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych)
powinny wynosi¢ nie wiecej niz 150mm od kazdego kotnierza a pomiedzy kolejnymi podporami nie
wiecej niz 2m. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu kanatu na drugim.

Izolacja kanatow:

Izolowaé termiczne i paroszczelne matami izolacyjnymi na zbrojonej folii aluminiowej kanaty

wentylacyjne oraz elementy instalacji:

e kanaly wentylacyjne nawiewne - izolacja o grubosci 50 mm (grubo$c¢ izolacji w zaleznosci od
wspotczynnika przewodzenia ciepta zgodnie z normami);

e kanaly wentylacyjne wyciggowe - izolacja o grubosci 50 mm (grubos¢ izolacji w zaleznosci od
wspotczynnika przewodzenia ciepta zgodnie z normami);

¢ kanaly wentylacyjne wyciggowe uktadow indywidualnych (sanitariaty) - brak izolaciji;

e kanaly czerpne prowadzone wewnatrz budynku - izolacja grubosci 50 mm, izolacje na bazie
kauczuku (grubos¢ izolacji w zaleznosci od wspétczynnika przewodzenia ciepta zgodnie z
normami);

e kanaly wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku - bez izolacji,

e wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne, wyciggowe prowadzone na zewnetrz budynku -
izolacja matami o grubosci 100 mm dodatkowo ostoniete blachg stalows;

e kanaly czerpne, wyrzutowe prowadzone na zewnatrz budynku bez izolacji.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢

nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu

prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Zabezpieczenie ppoz.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ z materiatdw niepalnych. W miejscach przechodzenia kanatéw
wentylacyjnych przez $ciany, stropy stanowigce oddzielenie pozarowe zabudowywacé klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odporno$ci ogniowej sciany, w ktérej
bedg zabudowane.

Przy montazu klap kierowac sie zaleceniami i instrukcjami producenta. Nalezy szczegdlnie zwrécié
uwage na mozliwos¢é swobodnego obrotu klap (obudowa klap nie moze mieé¢ odksztatceh,
przylegajgce ksztattki typu zwezki lub kolana mogg blokowa¢ klape). Klapy montowa¢ od strony
tatwiejszego dostepu.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce (EIS).

Sposob zamykania klap dostosowaé do istniejgcego na obiekcie (sitowniki elektryczne, mechanizm

topikowy).
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Regulacja:
Instalacje wyregulowa¢ za pomocg przepustnic na kanatach wentylacyjnych oraz regulatoréw

statego przeptywu powietrza, zgodnie z czescig rysunkowa. Ttumiki nalezy zamontowaé na
kanatach wentylacyjnych celem wyeliminowania hatasu generowanego przez regulatory statego
wydatku.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalaciji:

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznej powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow
instalaciji, je$li konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposOb.  Wykonanie  otworéw  rewizyjnych nie  powinno obnizaé  wytrzymatosci
i szczelnosci przewodow, jak rowniez witasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Nalezy mie¢ na uwadze aspekty bezpieczenstwa, dotyczgcego pokryw i drzwi rewizyjnych,
zainstalowanych

w obszarze dostepnym dla ogétu. Odejmowalne pokrywy i drzwi rewizyjne nalezy tak zabezpieczy¢
i zamocowac, aby nie mogty powodowaé uszkodzen ciata oséb ani wpada¢ do wnetrza przewodu.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

Wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach kotowych, przewodach prostokgtnych wykonaé wg
PN-EN 12097. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych
nad stropem podwieszonym.

Do montowanych w przewodach elementéw sktadowych instalacji, ktére nie moga by¢ czyszczone
bezposrednio bez utrudnien, nalezy zapewni¢ dostep z obu stron lub umozliwi¢ wymontowanie tego
elementu do konserwacji. Przyktadami takich elementéw skfadowych sg:

. przepustnice;

. przeciwpozarowe klapy odcinajgce;

. ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym;

. wentylatory kanatowe;

. urzgdzenia do regulacji strumienia powietrza.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projekt przewiduje kompletng wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach.
Projektowana instalacja wodociggowa zostanie wpieta w obrebie pom. 1.3a.

Instalacje wody uzytkowej projektuje sie z rur i ksztattek PP stabilizowanych i tgczonych metodg
zgrzewania. Rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur PP PN20 Stabi Al
(srednica jak w czesci rysunkowej). Alternatywnie mozliwe jest przyjecie rur wykonanych z innego
materiatu przy zastosowaniu odpowiednich $rednic przewodow.

Uwaga: Rurociagi polipropylenowe stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiada¢ Atesty
PzH

i dopuszczenia do instalacji wody pitnej.

Przewody instalacji prowadzi¢ w przestrzeni technicznej, powyzej sufitéw podwieszanych.
Podejscia do armatury wykonaé od gory. Przewody przy przejsSciu przez sciany montowac¢ w

str. 10



~ MB

tulejach ochronnych uszczelnionych piankg PUR. Przy urzadzeniach zamontowaé kulowe zawory
odcinajgce.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody,
zgodnie z czescig rysunkowa.

Parametry nowoprojektowanego podgrzewacza:

Ozn. | Typ Producent Pojemos¢ typ Zasilanie el. Lokalizacja
PdP1 | PSH 150 | Stebe! 150 | elektryczny | S0 KW 230V, 50060 | o 5a
Eltron Hz

Rozprowadzenie przewodow wody cieptej i cyrkulacji - obok przewodéw wody zimnej. W
przewodzie doprowadzajgcym zimng wode zainstalowa¢ dedykowany zawor bezpieczenstwa.
Odplyw z zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza podtgczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego
lub podejscia przy umywalce lub zlewozmywaku. Podtgczenie takie ma posiada¢ zasyfonowanie
celem nie przedostawania sie zapachow do pomieszczen.

Parametry projektowanej pompy cyrkulacyjnej cwu:

Ozn. | Typ Producent | Wydajnos¢ | dp Zasilanie el. Lokalizacja
Yonos PICO Z i ~15 0.02 kw, 230V, 50/60
P1 15/0.5-4 Wilo 0,02 m3/h m Hz Pom. 1.3a

W nowoprojektowanym obszarze szatni zainstalowane bedg nastepujgce odbiorniki:

Umywalka 6 szt.
Prysznic 2 szt.
Miska ustepowa 5 szt.
Pisuar 3 szt.
Zawor ze ztgczka 2 szt.
Kratka Sciekowa 2 szt.

Wytyczne montazowe:

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu przegrod zaizolowaé w celu
ograniczenia strat ciepta i ochrony przed tarciem. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania robét protokotem odbioru. Izolacje przewoddéw nalezy wykonac z
wyrobow klasy reakcji na ogien A lub B zgodnie z normg PN-EN 13501-1
i zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody i ksztattki instalacji wodociggowej mocowac do elementdéw konstrukcji budynku, stropow,
Scian, stupéw za pomocag systemowych zawieszen, uchwytéw (uchwyty metalowe z wkiadkg
gumowg), wspornikow i podpér statych np. firmy Sikla, Hilti, Mefa. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikéw ma zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych
spetniajgce wymagania izolacji dzwiekowej wg normy DIN 4109. Mocowanie rur nalezy wykonywaé
zgodnie z danymi technicznymi producentéw systeméw mocowan oraz na podstawie ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (WTWiIORB-M TOM Il tab 11-
1)’oraz norm PN-EN 13480-1:2005, PN-EN 13480-4:2005.

W przejsciach przez $ciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne. Otwory po przebiciach oraz
bruzdy nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo — wapienng z zatarciem miejsc po przebiciach.
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Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

—uzycia wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

— prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

— prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne. Instalacje wodociggowg
nalezy poddaé prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego. Po
prébach instalacje przeptukaé z zanieczyszczen montazowych. Pilukanie przeprowadzi¢ wodg z
sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowaé dopiero po
przeptukaniu instalaciji.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Z uwagi na brak projektéw archiwalnych instalacji kanalizacyjnych i innych mozliwo$ci okre$lenia
przebiegu instalacji kanalizacji projekt okresla miejsca i przybory wymagajgce wigczenia do
kanalizacji sanitarnej. Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych pionéw i podejs¢ kanalizacyjnych.
Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce $cieki z poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych do piondw kanalizacyjnych zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV fgczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi.
Wszystkie piony powinny zosta¢ wyprowadzone ponad dach i zakonczone rura wywiewng. Rura
wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0 m. Wywiewki nalezy
zabezpieczy¢ siatkg przed dostaniem sie gryzoni. Przed kazdym zatamaniem pionu nalezy
montowac rewizje kanalizacyjng (czyszczak).
Przy przejéciach piondw przez stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne z rur PE. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5¢cm. Przestrzeh
miedzy przewodem a tulejg nalezy wypehié szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie w
zaleznosci od standardu pomieszczenia i mozliwosci montazowych zachowujgc zasady zawarte w
normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazyé w indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Srednice pojedynczych podej$é nalezy
przyjmowad:

. umywalka —PCV 40
. zlewozmywak - PCV 50

. prysznic - PCV 50

o pisuar - PCV 50
. miska ustepowa -PCV 110

. kratka Sciekowa - PCV 50

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano kratki Sciekowe z tworzywa sztucznego DN5O -
odptyw pionowy z rusztem ze stali nierdzewnej wyposazone w blokade antyzapachowa.

Skropliny z urzadzeh chtodniczych (jesli wystepujg) odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizac;ji
sanitarnej. Podtgczenie do piondw nalezy wykona¢ za pomocag syfonu kondensacyjnego, z
zamknigciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

Wytyczne montazowe:

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Rury
nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych 45°.
Przewody boczne tgczyé z przewodem gtéwnym pod katem 45°. Podejscia do przyborow
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sanitarnych i wpustéw podiogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ w kilka przyboréw, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych
trojnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodow. Przewoddéw odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie
dopusci¢ do powstawania nadmiernej predkosci Sciekow.

Poziomy prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

e dla@110-2,0%

e dla@160-1,5%

Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Punkt staty mocowa¢ pod stropem
pod kielichem. Punkt przesuwny mocowa¢ w potowie kondygnacji. W przypadku stosowania
ztgczek dwu kielichowych mocowanie state stosowac na ztgczce przy diugosci rury do 2,0 m, a dla
dtuzszych (max. 3 m) nalezy dodatkowo zamontowa¢ podpore przesuwng w potowie dtugosci
przewodu.

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem przewoddéw kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po
napetnieniu woda instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem. Piony kanalizacyjne majg
by¢ szczelne i wytrzymywac najwyzsze cisnienie statyczne, pod ktérym bedg pracowac¢ w danym
budynku.

3. Instalacje grzewcze

Ogrzewanie nowoprojektowanych pomieszczen za pomoca grzejnikdw elektrycznych. W projekcie
przyjeto grzejniki firmy Radson, typ Yali Plus. Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikow innego
producenta, po uprzednim dokonaniu ponownego doboru ich typéw i wielkosci. Docelowg
lokalizacje grzejnikdéw nalezy uzgodnic z Architektem.

Zestawienie projektowanych grzejnikow:

Ozn. | Typ Producent Moc Zasilanie el. Lokalizacja
G1 ;"’r‘n" Plus 21, h=500 | dson 1000 W 1.0 kW, 230 V Pom. 1.1
G2 :1‘1'1' Plus 11, h=300 | ¢ dson 250 W 0.25 kW, 230 V Pom. 1.2
G3 :;‘;" Plus 11, h=500 | 2 adson 500 W 0.5 kW, 230 V Pom. 1.3a
G4 ;"’r‘n" Plus 21, h=500 | dson 1000 W 1.0 kW, 230 V Pom. 1.3b
G5 :1?11“ Plus 21, h=500 | dson 1500 W 1.5 kW, 230 V Pom. 1.4a
G6 :;‘;" Plus 21, h=500 | padson 1500 W 1.5 KW, 230 V Pom. 1.4b
G7 L"’x]' Plus 11, h=500 | o dson 500 W 0.5 kW, 230 V Pom. 1.6
4, Izolacja termiczna

Wszystkie przewody poziome i pionowe nalezy izolowac cieplnie. Grubosci izolacji dla przewodéw
stosowac¢ zgodnie z: ,ROZP. MIN. INFRASTR. z dnia 6 listopada 2008 r.”, wg ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$é izolacji
cieplnej (materiaf
0,035W/(mK)Y

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez ‘2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej Y2 wymagan z poz. 1-4

i cyrkulacji instalacji c.w.u. wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm

nieogrzewanej budynku)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosc¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5. Wymagania ppoz.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie
zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych. Przejscia przewodéw palnych przez przegrody
oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy) o odpornosci ogniowej ElI 60 lub wyzszej nalezy
zabezpieczaé przy zastosowaniu systemowych rozwigzan posiadajgcych aprobaty techniczne. Dla
przewodow z tworzyw sztucznych projektuje sie uszczelnienie przejs¢ przez stropy i sciany
oddzielen pozarowych za pomocg kotnierzy ogniochronnych o odpornosci ogniowej réwnej lub
wyzszej od przegrody budowlanej. Kotnierze ogniochronne mogg byé montowane na zewnatrz
przegrody lub w niej zabetonowane.

6. Wytyczne budowlane

Na etapie wykonywania projektu nalezy:

e przewidzie¢ demontaz instalacji w czesci istniejgcej budynku objetej zakresem opracowania,

e po dokonaniu odkrywek w czesci istniejgcej budynku przewidzie¢ wigczenie projektowanych
kanatow nawiewnych i wywiewnych do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych,

e przewidzie¢ zmiane usytuowania nawiewnikdéw wirowych w czesci istniejgcej budynku zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa,

e nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany,

¢ wentylator dachowy zamocowac tak, aby zapewni¢ wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.
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Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ.

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen.

Obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie rozbieznosci z projektami
branzowymi nalezy skonsultowaé z Projektantem Generalnym.

Wytyczne branzowe:

nalezy przewiedzie¢ zasilanie w energie elektryczng urzadzen tego wymagajgcych,
nalezy wykonac przepusty dla projektowanych instalacji sanitarnych,

przepusty instalacyjne w przegrodach powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla tych elementéw.

Ponad to:

e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete
W czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. Wszystkie
rozbieznosci ujawnione w projekcie nalezy zgtaszaé, przyjmuje sie ze do momentu
wyjasnienia rozbieznosci, obowigzujgcym jest stosowanie standardu / parametrow
wyzszych
w rozbieznych danych.
e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢
Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby
spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm
i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia
réznic, projektowany ukfad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady
zawarte w projekcie.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami
BHP i PPOZ. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce wymagane niezbedne atesty i deklaracje
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zgodnosci umozliwiajgce dopuszczenie ich do wbudowania.

Opracowat:
arch. Marcin Bochenski
nr upr. bud. Rz/A-12/06
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B. OPRACOWANIE GRAFICZNE
B.1. SPIS ARKUSZY RYSUNKOWYCH
NR RYS. NAZWA RYS. Sgéls'A
IN.O1 RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA 1:100
A.01 RZUT PIETRA — LIKWIDACJE 1:100
A.02 RZUT PIETRA — PRZEBUDOWA 1:100
A.03 RZUT PIETRA — PROJEKT POSADZEK - KOLORYSTYKA 1:100
A.04 RZUT PIETRA — SUFITY PODWIESZANE 1:100
A.05 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50
A.06 ROZWINIECIE SCIAN POMIESZCZENIA NR 1.4B 1:50
A.07 ROZWINIECIE SCIAN POMIESZCZENIA NR 1.3B 1:50
A.08 ROZWINIECIE SCIAN POMIESZCZENIA NR 1.6 1:50
A.09 ROZWINIECIE SCIAN POMIESZCZENIA NR 1.2 1:50
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