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Zawarto$¢ opracowania

A. Opis techniczny
B. Cze$¢ rysunkowa
e S.01 - Rzut pietra — instalacje sanitarne - skala 1:50
e S.02 - Rzut pietra — wentylacja mechaniczna - skala 1:50



OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA
1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Stan istniejacy
Do wentylacji nawiewno-wywiewnej przebudowywanego obszaru przewiduje sie wykorzystanie istniejacego uktadu
wentylacyjnego NW1, {j. centrali wentylacyjnej oraz kanatéw prowadzonych do miejsca przebudowy.

Zatozenia zgodnie ze stanem istniejacym:
- temperatura wewnetrzna w lecie Tw = 23-26 st. C
- temperatura wewnetrzna w zimie Tw = 16-20 st. C
- ilosci powietrza wynikajaca z zaleznosci jn:
o szatnie, nie mnigj niz 4-krotna wymiana na godzine,
o WC -50m3/h,
e pisuar— 25 md/h,
e prysznic — 100 m3/h.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej centrali dachowej o parametrach jn.:
o NW1 - centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym, lezagca z wymiennikiem krzyzowym oraz
recyrkulacjg powietrza wewnetrznego, grzanie i chtodzenie:
o Odzysk ciepta - wymiennik krzyzowy,
Recyrkulacja powietrza — sterowanie czujnikiem CO,,
Filtracja, powietrze $wieze nawiewane G4, powietrze wywiewane G4,
Grzanie — woda 80/60 st. C,
Chtodzenie - freon, temp. parowania +5 st. C.
- Lnawiew = 12900 m3/h
- Lwywiew = 12900 m3/h
- Temp. nawiewu w lecie =18 st. C
- Temp. nawiewu w zimie = 26 st. C
Jako jednostke chtodzacq przyjeto istniejacy agregat skraplajacy chtodzony powietrzem, agregat zlokalizowany na
dachu budynku dwukondygnacyjnego bezposrednio przy centrali wentylacyjnej. Agregat typ RAU 350 o
parametrach:
- Qch =107 kW,
- pobor mocy Pel = 33,4 kW.
Centrala wentylacyjna wraz z agregatem posadowiona na dachu na specjalnym pomoscie.
Nagrzewnica w centrali o mocy 134,2 kW zasilana jest z uktadu ciepta technologicznego CT o parametrach 80/60 “C.
Centrala wentylacyjna wyposazona w pompowy uktad mieszajacy umieszczony w przestrzeni nad stropem
podwieszonym w pomieszczeniach zaplecza socjalnego na pietrze.

o
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Zatozenia ogdlne

Projekt przewiduje kompletng wymiane instalacji wentylacyjnej w obszarze objetym opracowaniem. Projektuje sie
wpiecie w istniejacy kanaty nawiewny i wywiewny systemu NW1 przebiegajace w obrebie nowoprojektowanego
obszaru i rozdziat instalacji na dwa ukfady:

- ukfad 1, obstugujacy nowoprojektowany obszar szatni, sanitariatéw, pom. technicznego i komunikaci,

- ukfad 2, obstugujacy obszar poza zakresem niniejszego opracowania.
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Z uwagi na brak danych nt. rozprowadzenia istniejacej instalacji w obrebie pomieszczen nie objetych opracowaniem
(wg rys. I-V), projekt przewiduje jedynie doprowadzenie instalacji nawiewnej i wywiewnej do kazdego z pomieszczen
(uktad 2). llos¢ powietrza oraz sposdb wpiecia w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zweryfikowaé na etapie
prac wykonawczych. llo$¢ powietrza wymagang dla wszystkich ww. pomieszczen nalezy ustawi¢ na regulatorach
CAV.N2 i CAV.W2. Maksymalna mozliwa ilo$¢ powietrza: 2000 m3/h.

Uktad 1 nalezy prowadzi¢ i wyregulowa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Systemy wentylacyjne:

NW1 - wentylacja nawiewno-wywiewna nowoprojektowanych pomieszczen.

W5.5 - wywiew z pomieszczen sanitarnych objetych zakresem opracowania.

Do wyciggu powietrza z pomieszczen sanitarnych wykorzystuje sie istniejace podejscie uktadu wentylatora W5.5.
Z uwagi na zwiekszong ilos¢ przybordw i pomieszczen sanitarnych przewiduje sie wymiang wentylatora na nowy.

Parametry nowoprojektowanego wentylatora:

Ozn. Typ Producent Wydajnosé dp Zasilanie el. Lokalizacja

WD-5.5 RF/2-160S Venture Ind. 525 m3/h 180Pa 101 W, 230V,04 A dach

Montaz wentylatora na podstawie ttumiacej.

Kanaly, przewody

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Gtowne kanaty wentylacyjne prowadzone
beda w przestrzeni instalacyjnej nad sufitem powieszanym.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych
nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.

Wszystkie kanaly i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaC w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw,

z przektadkq dzwiekochtonng filcowg lub gumowg). Kanaly nalezy podwiesza¢ za pomocg systemowych zawiesi
mocowanych do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Odlegto$ci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosic nie wiecej niz
150mm od kazdego kotnierza a pomigdzy kolejnymi podporami nie wigcej niz 2m. Nalezy unika¢ opierania jednego
ciggu kanatu na drugim.

Izolacja kanafow:
Izolowaé termiczne i paroszczelne matami izolacyjnymi na zbrojonej folii aluminiowej kanaty wentylacyjne oraz

elementy instalacii:

o kanaly wentylacyjne nawiewne - izolacja o grubosci 50 mm (grubos¢ izolacji w zalezno$ci od wspdtczynnika
przewodzenia ciepta zgodnie z normami);

o kanaly wentylacyjne wyciggowe - izolacja o grubosci 50 mm (grubos¢ izolacji w zaleznosci od wspdtczynnika
przewodzenia ciepta zgodnie z normami);

o kanaty wentylacyjne wyciggowe uktadéw indywidualnych (sanitariaty) - brak izolacji;

o kanaly czerpne prowadzone wewnatrz budynku - izolacja grubosci 50 mm, izolacje na bazie kauczuku (grubo$é
izolacji w zaleznosci od wspotczynnika przewodzenia ciepta zgodnie z normami);

o kanaty wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku - bez izolacj,
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o wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne, wyciggowe prowadzone na zewnetrz budynku - izolacja matami o
grubo$ci 100 mm dodatkowo ostoniete blachg stalowg;

o kanaly czerpne, wyrzutowe prowadzone na zewnatrz budynku bez izolacji.

Izolacje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ nalezy po

uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania

powyzszych robét protokotem odbioru.

Zabezpieczenie ppo?.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z materiatdw niepalnych. W miejscach przechodzenia kanatéw wentylacyjnych przez
Sciany, stropy stanowigce oddzielenie pozarowe zabudowywaé klapy przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej
réwnej co najmniej odporno$ci ogniowej Sciany, w ktorej bedg zabudowane.

Przy montazu klap kierowa¢ si¢ zaleceniami i instrukcjami producenta. Nalezy szczegdlnie zwrécié uwage na
mozliwos¢ swobodnego obrotu klap (obudowa klap nie moze mie¢ odksztatcen, przylegajace ksztattki typu zwezki
lub kolana moga blokowac¢ klape). Klapy montowaé od strony tatwiejszego dostepul.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny byé
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace (EIS).
Sposob zamykania klap dostosowac¢ do istniejacego na obiekcie (sitowniki elektryczne, mechanizm topikowy).

Requlacja:
Instalacje wyregulowa¢ za pomocg przepustnic na kanatach wentylacyjnych oraz regulatoréw statego przeptywu

powietrza, zgodnie z czeScig rysunkowa. Tiumiki nalezy zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych celem
wyeliminowania hatasu generowanego przez regulatory statego wydatku.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji:

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia oczyszczenie wewngtrznej
powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementdw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci

i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

Nalezy mie¢ na uwadze aspekty bezpieczenstwa, dotyczacego pokryw i drzwi rewizyjnych, zainstalowanych

w obszarze dostepnym dla ogétu. Odejmowalne pokrywy i drzwi rewizyjne nalezy tak zabezpieczy¢ i zamocowac,
aby nie mogty powodowac uszkodzen ciata oséb ani wpada¢ do wnetrza przewodu.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie fatwo otwierac.

Wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach kotowych, przewodach prostokatnych wykona¢ wg PN-EN 12097.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Do montowanych w przewodach elementow sktadowych instalacii, ktre nie mogg by¢ czyszczone bezposrednio bez
utrudnien, nalezy zapewni¢ dostep z obu stron lub umozliwic wymontowanie tego elementu do konserwaciji.
Przyktadami takich elementow sktadowych sa;

. przepustnice;

. przeciwpozarowe klapy odcinajace;

. ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym;

. wentylatory kanatowe;
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. urzadzenia do regulacji strumienia powietrza.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m.
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2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projekt przewiduje kompletng wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach. Projektowana instalacja
wodociggowa zostanie wpieta w obrebie pom. 1.3a.

Instalacje wody uzytkowej projektuje sie z rur i ksztattek PP stabilizowanych i taczonych metoda zgrzewania.
Rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur PP PN20 Stabi Al (Srednica jak w czesci rysunkowe)).
Alternatywnie mozliwe jest przyjecie rur wykonanych z innego materiatu przy zastosowaniu odpowiednich Srednic
przewoddw.

Uwaga: Rurociggi polipropylenowe stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiada¢ Atesty PZH

i dopuszczenia do instalacji wody pitnej.

Przewody instalacji prowadzi¢ w przestrzeni technicznej, powyzej sufitbw podwieszanych. Podejscia do armatury
wykona¢ od géry. Przewody przy przejsciu przez $ciany montowa¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych piankg,
PUR. Przy urzadzeniach zamontowaé kulowe zawory odcinajace.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody, zgodnie z czescig
rysunkowa.

Parametry nowoprojektowanego podgrzewacza:

Ozn. | Typ Producent Pojemosé typ Zasilanie el. Lokalizacja

PdP1 | PSH 150 Stiebel Eltron 1501 elektryczny 3.0 kW, 230 V, 50/60 Hz Pom. 1.3a

Rozprowadzenie przewodéw wody cieptej i cyrkulacji - obok przewodéw wody zimnej. W przewodzie
doprowadzajgcym zimng wode zainstalowaé dedykowany zawdr bezpieczenstwa. Odptyw z zaworu bezpieczenstwa
podgrzewacza podtaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego lub podejécia przy umywalce lub zlewozmywaku.
Podtaczenie takie ma posiadac zasyfonowanie celem nie przedostawania si¢ zapachdéw do pomieszczen.

Parametry projektowanej pompy cyrkulacyjnej cwu:

Ozn. | Typ Producent | Wydajno$¢ | dp Zasilanie el. Lokalizacja

P1 Yonos PICO Z 15/0.5-4 | Wilo 0,02 m3/h ~1,5m | 0.02 kW, 230V, 50/60 Hz Pom. 1.3a

W nowoprojektowanym obszarze szatni zainstalowane bedq nastepujgce odbiorniki:

Umywalka 6 szt.
Prysznic 2 szt.
Miska ustepowa 5 szt.
Pisuar 3 szt
Zawdr ze ztaczka 2 szt.
Kratka $ciekowa 2 szt.
Wytyczne montazowe:

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu przegrod zaizolowaé w celu ograniczenia strat ciepta i
ochrony przed tarciem. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania robét protokotem odbioru. Izolacje
przewodow nalezy wykonac¢ z wyrobow klasy reakcji na ogien A lub B zgodnie z normg PN-EN 13501-1
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i zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody i ksztattki instalacji wodociggowej mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku, stropéw, Scian, stupéw za
pomocy systemowych zawieszen, uchwytéw (uchwyty metalowe z wkiadkg gumowa), wspornikéw i podpor statych
np. firmy Sikla, Hilti, Mefa. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewnic¢ fatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych spetniajgce wymagania izolacji dzwiekowej wg normy DIN 4109. Mocowanie rur nalezy
wykonywa¢ zgodnie z danymi technicznymi producentéw systeméw mocowan oraz na podstawie ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWIORB-M TOM Il tab 11-1)"oraz norm PN-EN
13480-1:2005, PN-EN 13480-4:2005.

W przejéciach przez Sciany i stropy nalezy zastosowacé tuleje ochronne. Otwory po przebiciach oraz bruzdy nalezy
wypetniaC zaprawag cementowo — wapienng z zatarciem miejsc po przebiciach.

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

— uzycia wiadciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

— prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

— prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne. Instalacje wodociagowa nalezy poddaé prébie
szczelnoSci o cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego. Po probach instalacje przeptukat z
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociagowej, przepuszczanej przez filtr.
Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacii.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na brak projektow archiwalnych instalacji kanalizacyjnych i innych mozliwosci okreslenia przebiegu instalacii
kanalizacji projekt okresla miejsca i przybory wymagajace wigczenia do kanalizacji sanitarnej. Zaktada sie
wykorzystanie istniejgcych piondw i podej$¢ kanalizacyjnych.

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajace Scieki z poszczegdlnych przybordw
sanitarnych do pionéw kanalizacyjnych zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV faczonych na wcisk z
uszczelnieniem kielichéw uszczelkami gumowymi.

Wszystkie piony powinny zosta¢ wyprowadzone ponad dach i zakohnczone rura wywiewna. Rura wentylacyjna
powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5-1,0 m. Wywiewki nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed
dostaniem sie gryzoni. Przed kazdym zatamaniem pionu nalezy montowac rewizje kanalizacyjng (czyszczak).

Przy przejsciach piondw przez stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne z rur PE. Srednica wewnetrzna tulei powinna
by¢ wieksza od Srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5cm. Przestrzehn miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢
szczeliwem trwale elastycznym zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie w zalezno$ci od standardu
pomieszczenia i mozliwosci montazowych zachowujac zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i
urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.
Srednice pojedynczych podejé nalezy przyjmowaé:

e umywalka -PCV 40
o Zzlewozmywak -PCV 50
e prysznic -PCV 50
e pisuar -PCV 50
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o miska ustepowa -PCV 110

o kratka Sciekowa -PCV 50

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano kratki Sciekowe z tworzywa sztucznego DN50 - odptyw pionowy z
rusztem ze stali nierdzewnej wyposazone w blokade antyzapachowa.

Skropliny z urzadzeni chtodniczych (jesli wystepujq) odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.
Podtaczenie do pionéw nalezy wykona¢ za pomocg syfonu kondensacyjnego, z zamknieciem wodnym, zaworem
zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

Wytyczne montazowe:

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Rury nalezy uktadac od
najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Najnizszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowa¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Zmiany kierunkdw przewodow nalezy
wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych 45°. Przewody boczne taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem 45,
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przybordw, pod
warunkiem utrzymania szczelnoSci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajq z zastosowanych tréjnikow
taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodéw. Przewodow
odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie dopusci¢ do powstawania nadmiernej
predkosci Sciekow.

Poziomy prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

o dla@d110-2,0%

o dla@160-1,5%

Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé
rurociag przed dociskiem. Punkt staty mocowac pod stropem pod kielichem. Punkt przesuwny mocowac w potowie
kondygnacji. W przypadku stosowania ztaczek dwu kielichowych mocowanie state stosowaé na zlgczce przy
dtugosci rury do 2,0 m, a dla dtuzszych (max. 3 m) nalezy dodatkowo zamontowa¢ podpore przesuwng w potowie
dtugosci przewodu.

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem przewoddw kanalizacji sanitarnej. Kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem. Piony kanalizacyjne majg by¢ szczelne i wytrzymywa¢ najwyzsze ci$nienie statyczne,
pod ktdrym bedg pracowa¢ w danym budynku.

3. Instalacje grzewcze

Ogrzewanie nowoprojektowanych pomieszczeh za pomocg grzejnikow elektrycznych. W projekcie przyjeto grzejniki
firmy Radson, typ Yali Plus. Dopuszcza si¢ zastosowanie grzejnikéw innego producenta, po uprzednim dokonaniu
ponownego doboru ich typéw i wielkosci. Docelowg lokalizacje grzejnikow nalezy uzgodni¢ z Architektem.

Zestawienie projektowanych grzejnikow:

Ozn. Typ Producent Moc Zasilanie el. Lokalizacja
G1 Yali Plus 21, h=500 mm Radson 1000 W 1.0 kW, 230V Pom. 1.1
G2 Yali Plus 11, h=300 mm Radson 250 W 0.25 kW, 230 V Pom. 1.2
G3 Yali Plus 11, h=500 mm Radson 500 W 0.5 kW, 230 V Pom. 1.3a
G4 Yali Plus 21, h=500 mm Radson 1000 W 1.0 kw, 230 V Pom. 1.3b
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G5 Yali Plus 21, h=500 mm Radson 1500 W 1.5kW, 230V Pom. 1.4a
G6 Yali Plus 21, h=500 mm Radson 1500 W 1.5kW, 230V Pom. 1.4b
G7 Yali Plus 11, h=500 mm Radson 500 W 0.5kW, 230V Pom. 1.6
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4. lzolacja termiczna

Wszystkie przewody poziome i pionowe nalezy izolowa¢ ciepinie. Grubosci izolacji dla przewodéw stosowaé zgodnie
z: ,ROZP. MIN. INFRASTR. z dnia 6 listopada 2008 r.”, wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiat 0,035W/(mK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub %2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 2 wymagan z poz. 1-4

instalacji c.w.u. wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone w cze$ci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w  czedci 80 mm

nieogrzewanej budynku)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5. Wymagania ppoz.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie
przepustow instalacyjnych. Przejscia przewodéw palnych przez przegrody oddzieler przeciwpozarowych (Sciany,
stropy) o odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej nalezy zabezpieczaC przy zastosowaniu systemowych rozwigzan
posiadajacych aprobaty techniczne. Dla przewodow z tworzyw sztucznych projektuje sie uszczelnienie przejS¢ przez
stropy i Sciany oddzielen pozarowych za pomocg kotnierzy ogniochronnych o odporno$ci ogniowej réwnej lub
wyzszej od przegrody budowlanej. Kotnierze ogniochronne moga by¢ montowane na zewnatrz przegrody lub w niej
zabetonowane.

6. Wytyczne budowlane

Na etapie wykonywania projektu nalezy:
¢ przewidzie¢ demontaz instalacji w czesci istniejacej budynku objetej zakresem opracowania,
e po dokonaniu odkrywek w czesci istniejacej budynku przewidzie¢ wigczenie projektowanych kanatéw
nawiewnych i wywiewnych do istniejacych kanatéw wentylacyjnych,
o przewidzie¢ zmiang usytuowania nawiewnikéw wirowych w czesci istniejacej budynku zgodnie z dokumentacjq
rysunkowg,
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o nalezy zapewniC tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany,
o wentylator dachowy zamocowac tak, aby zapewni¢ wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.
7. Uwagi koricowe
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”.
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
e Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ.
o Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen.
o Obowigzujacymi przepisami i normami.
o W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
o Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie rozbiezno$ci z projektami branzowymi nalezy
skonsultowaé z Projektantem Generalnym.

Wytyczne branzowe:

o nalezy przewiedzieC zasilanie w energie elektryczng urzadzen tego wymagajacych,

o nalezy wykonac¢ przepusty dla projektowanych instalacji sanitarnych,

e przepusty instalacyjne w przegrodach powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagana dla tych elementow.
Ponad to:

o  Rysunkii cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete

w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny byé
traktowane jakby byty ujete w obu. Wszystkie rozbieznosci ujawnione w projekcie nalezy zgtaszac, przyjmuje sie ze
do momentu wyjasnienia rozbiezno$ci, obowigzujacym jest stosowanie standardu / parametréw wyzszych

w rozbieznych danych.

o  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom

i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracie zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm

i przepisdw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez Inwestora Inspektora Nadzoru.

e  Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia rdznic, projektowany
uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

o  Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreSlong technologig nalezy wykonywa¢ dokfadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Géra
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