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[. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Opracowanie stanowi projekty wykonawczy dla rozbudowy fragmentu pietra w terminalu pasazerskim

GA w porcie Lotniczym Rzeszéw Jasionka.

Opracowanie obejmuje rozbudowie/dostosowanie instalacji w zakresie:
e Instalacji elektrycznych;
e Instalacji SSP,
¢ Instalacji rozgtoszeniowej;
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1.OPIS TECHNICZNY

W zwigzku ze zmiang uktadu pomieszczen w przedmiotowym zakresie zaprojektowano od podstaw
oswietlenie podstawowe, o$wietlenie awaryjne, instalacje gniazd ogdlnych, instalacje zasilajgca

urzgdzen.

Z istniejgcej rozdzielnicy TR5 zasilone sg obwody oswietlenia oraz gniazd ogdlnych. Istniejgce
obwody zasilajgce grzejniki oraz podgrzewacze wody zasilone sg z rozdzielnicy TW1. Nowoprojektowane
obwody nalezy zasili¢ z istniejgcych rozdzielnic w taki sam sposob. W zwigzku z brakiem dokumentacji w
zakresie istniejgcej instalacji na etapie realizacji nalezy ponumerowa¢ dodane obwody z uwzglednieniem

usuniecia demontowanych obwoddéw. Szczegoly w czesci rysunkowej opracowania.
Prace nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem i w uzgodnieniu z Inwestorem.
UWAGI
1. Oswietlenie awaryjne nalezy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia awaryjnego.

2. OsSwietlenie podstawowe nalezy zasili¢ z istniejgcych obwoddw oswietlenia podstawowego
przeznaczonych do demontazu z rozdzielnicy TR5. (TR5/0SW). Obwéd w korytarzu pozostawié bez

zmian. Dostosowaé do zmian.

3. Obwody gniazd ogdlnych nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodéw gniazd ogdlnych przeznaczonych

do demontazu z rozdzielnicy TR5. (TR5/GN).

4. Obwody gniazd przeznaczone do zasilania grzejnikéw elektrycznych nalezy zasili¢ z istniejgcych
obwodéw przeznaczonych do demontazu z rozdzielnicy TW1. (TW1/1G-7G). Po weryfikacji mocy

grzejnikdw przeznaczonych do demontazu nalezy zweryfikowac bilans mocy rozdzielnicy TW1.

5. W zwigzku z brakiem dokumentaciji istniejgcej instalacji numeracje obwoddéw nalezy zweryfikowac

w trakcie realizacji.



1.2.INSTALACJE ODBIORCZE

Instalacje odbiorcze bedg zasilone z poszczegdlnych tablic obiektowych. W pomieszczeniach
instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo. Instalacje gniazd wtyczkowych i urzgdzen wydzielonych 1-
fazowych projektuje sie przewodem 3x2.5 mm?, instalacje odbioréw 3-fazowych (tzw. mocy) kablem
5x2.5 mm?2 lub wiekszym w zaleznosci od obcigzenia. Gniazda projektuje sie umieszcza¢ na wysokosci
0,3 m nad poziomem podtogi chyba, ze na rzutach okreslono inaczej.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy montowaé osprzet min. o IP44. Wszystkie gniazda
montowane w celach projektuje sie w wykonaniu wandaloodpornym.

Na korytarzach projektuje sie gniazda wtyczkowe dla potrzeb gospodarczych i utrzymania czystosci.

Wszystkie gniazda muszg posiadaé bolec ochronny przytgczony do przewodu PE. Wszystkie obwody
instalacji projektuje sie zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i réznicowoprgdowymi o
charakterystyce ,AC”. Wszystkie przewody projektuje sie w izolacji 750V. W tazienkach gniazda obok
umywalek montowaé na wysokosci 1,2m. Wszystkie obwody instalacji projektuje sie zabezpieczone
wylgcznikami nadmiarowo prgdowymi i réznicowoprgdowymi o czutosci max. 30mA.

1.3. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

W obiekcie projektuje sie wykonanie oswietlenia podstawowego w obrebie ciggdw komunikacyjnych,
pomieszczen technicznych, szatni i toalet.

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego wykonaé przewodem 3x1.5 mm?. kgczniki sterujgce umieszczac
min. na wysoko$ci h=1,4m nad poziomem podtogi.

Oswietlenie podstawowe wewnetrzne, w zakresie ilosci i rodzaju opraw dobrano na podstawie
obowigzujgcych norm i wytycznych.

1.4. OSWIETLENIE AWARYJNE

Instalacja oswietlenia awaryjnego umozliwia tatwe i pewne wyjscie w czasie zaniku oswietlenia
podstawowego. Powinna ona umozliwi¢ odnalezienie drogi ewakuacyjnej i wiasciwego kierunku
poruszania sie jak rowniez tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego, a w przypadkach
koniecznych takze udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Os$wietlenie powinno dziataé co najmniej 1
godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Dla oznaczenia kierunkow wyj$¢ przewiduje sie oprawy
oswietlenia kierunkowego.

W budynku na drogach ewakuacyjnych, klatkach schodowych, w pomieszczeniach bez dostepu
Swiatta dziennego i w pomieszczeniach o duzej powierzchni zaprojektowano odrebne oswietlenie
awaryjne. Dla oswietlenia dréog ewakuacyjnych wykorzystano oprawy kierunkowe z odpowiednimi
oznaczeniami graficznymi. Piktogramy na oprawach zostang dopasowane do zalecen ochrony p.poz. na
etapie wykonywania instalacji. Minimalna warto$¢ natezenia na drogach ewakuacji >1Ix. Do wydzielonych
opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ przewody cztero-zytowe 4x1.5 mm?
(z przewodem kontroli napiecia). Projektuje sie oprawy z funkcjg autotestu.

Oprawy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia.
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1.5.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W sieci 230/400V TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomocg wytgcznikow réznicowo-prgdowych o czutosci pradowej nie wiekszej niz 30mA oraz
samoczynnych wylgcznikow nadprgdowych zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41:2000. Wytgczenie
zasilania nastgpi w czasie krotszym niz wymagane przepisami 0,4s dla napiecia 230V. Dla wewnetrznych
linii zasilajacych czas wylgczenia jest nie dtuzszy niz 5 sek.



2. INSTALACJE NISKOPRADOWE

2.1.INSTALACJA SSP

W zwigzku ze zmiang ukfadu pomieszczeh w przedmiotowym zakresie zaprojektowano dodatkowe
czujki systemu SSP w pomieszczeniach szatni w przestrzeni ogdélnej oraz ponad sufitem podwieszanym.

Do czujek w przestrzeni sufitu podwieszanego zaprojektowano dodatkowo wskazniki zadziatania.

Niektore elementy instalacji nalezy przetozy¢ we wskazang lokalizacje. Szczegdéty w czesci

rysunkowej opracowania.

2.2.INSTALACJA ROZGLOSZENIOWA

W zwigzku ze zmiang uktadu pomieszczeh w przedmiotowym zakresie istniejgce gtosniki systemu
rozgtoszeniowego w korytarzu nalezy pozostawi¢ korygujac ich lokalizacje zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Gtosniki ktére byly zlokalizowane w istniejacych pomieszczeniach nalezy je pozostawi¢ w

przestrzeni sufitu podwieszanego.
Nie przewiduje sie gto$nikdw systemu rozgtoszeniowego w nowopowstatych pomieszczeniach.
UWAGI
1. "bez zmian" - istniejgce elementy do pozostawienia

2. Wskazniki zadziatania czujek systemu SSP z pomieszczenh poza obszarem opracowania

zlokalizowane na scianach pozostawi¢ bez zmian.

3. Istniejgcy system SSP rozbudowaé o dodatkowe elementy dostosowujgc do nowego uktadu

pomieszczen. Wskazane elementy systemu SSP nalezy przesungc.

4. Istniejgcy system rozgtoszeniowy nalezy dostosowaé do nowego uktadu pomieszczeh poprzez

przesuniecie i dotozenie dodatkowych elementow.

5. Istniejace kamery, w zwigzku z faktem iz nie sg w kolizji z nowym ukladem pomieszczen

pozostawi¢ bez zmian.

6. W zwigzku z brakiem dokumentacji istniejacych instalacji rodzaj okablowania, doposazenie w
ewentualne dodatkowe elementy nalezy ustali¢ wspdlnie z Inwestorem na etapie realizacji po

odkryciu instalacji.
7. Wszystkie prace prowadzi¢ pod Scistym nadzorem Inwestora.

Projektowat:

mgr inz. Jakub Kteczek
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3. SPIS RYSYUNKOW

1. Rzut pietra — przebudowa. Instalacje elektryczne. Nr rys. E-02

2. Modernizacja rozdzielnicy TW1 Nr rys. E-03



