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WC męski +20 °C
Φwym: 126 W

Szatnia damska +24 °C
Φwym: 459 W

Umywalnia damska +24 °C
Φwym: 784 W

WC NPS +20 °C
Φwym: 270 W

Szatnia męska +24 °C
Φwym: 1367 W

Pom. techniczne +16 °C
Φwym: 0 W

+20 °C
Φwym: 77 W

Umywalnia męska +24 °C
Φwym: 1147 W

Komunikacja
Φwym: 990 W

Zaplecze san.

+20 °C

G2
typ 11, h=300mm

Pel=0.25 kW, 230V

G4
typ 21, h=500mm
Pel=1.0 kW, 230V

G3
typ 11, h=500mm
Pel=0.5 kW, 230V

G5
typ 21, h=500mm
Pel=1.5 kW, 230V

G6
typ 21, h=500mm
Pel=1.5 kW, 230V

G7
typ 11, h=500mm
Pel=0.5 kW, 230V

G1
typ 21, h=500mm
Pel=1.0 kW, 230V

doprowadzenie wody zimnej
na cele bytowe

nowoprojektowanych pomieszczeń

Pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody
PdP1

np. Stiebel Eltron PSH 150, V = 150 dm3
Pel=3.0kW, 230 V, 50/60 Hz

pompa cyrkulacyjna c.w.u.
P1

Yonos PICO Z 15/0.5-4
G=0.02m3/h, H=1.5m

Pel=0.02kW, 1~230V, 50Hz
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- przewody instalacji wody zimnej

LEGENDA:

- przewody instalacji wody ciepłej

- przewody instalacji wody cyrkulacyjnej

- projektowany grzejnik elektryczny, typ Yali Plus,
wielkość zgodnie z opisem na rysunku

G1

cc

wc

wz

- pojemnościowy podgrzewacz wody, elektyczny,
typ zgodnie z opisem na rysunku

UWAGA:
Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej projektuje się z rur
PP PN20 Stabi. W przypadku przyjęcia innego materiału średnice
rur należy przeliczyć ponownie.
Prowadzenie instalacji nad sufitem podwieszanym.
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Wykonać podejścia kanalizacyjne do wszystkich nowoprojektowanych
przyborów sanitarnych. W przypadku braku zmiany lokalizacji przyborów
należy wykorzystać istniejące podejścia.

- kanalizacja sanitarna,
podejścia dostosować do stanu istniejącego
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