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1. Ślusarka aluminiowa
2. Panel drzwiowy - pełny
4. Kolor: DREWNOPODOBNY
5. Kolor akcesoriów stalowych: SZARY
6. Drzwi dostosowane do otworu
7. Drzwi wyposażone w samozamykacz
8. Odbój drzwiowy w posadzce
9. Drzwi wyposażone w zamek (WC)
10. Otwarcie do 180°
11. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną lub podcięcie
o sumerycznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022m²
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1. Stolarka drewniana/drewnopodobna
2. Panel drzwiowy - pełny
4. Kolor: DREWNO - DĄB
5. Kolor akcesoriów stalowych: SZARY
6. Drzwi dostosowane do otworu
7. Drzwi wyposażone w samozamykacz
8. Odbój drzwiowy w posadzce
9. Drzwi wyposażone w zamek
10. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną lub podcięcie
o sumerycznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022m²
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1. Ślusarka aluminiowa
2. Panel drzwiowy - pełny
4. Kolor: DREWNOPODOBNY
5. Kolor akcesoriów stalowych: SZARY
6. Drzwi dostosowane do otworu
7. Drzwi wyposażone w samozamykacz
8. Odbój drzwiowy w posadzce
9. Drzwi wyposażone w zamek
10. Otwarcie do 180°
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1. Ślusarka aluminiowa
2. Panel drzwiowy - pełny
4. Kolor: DREWNOPODOBNY
5. Kolor akcesoriów stalowych: SZARY
6. Drzwi dostosowane do otworu
7. Drzwi wyposażone w samozamykacz
8. Odbój drzwiowy w posadzce
9. Drzwi wyposażone w zamek
10. Otwarcie do 180°
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OTWÓR W KONSTRUKCJI

LEGENDA:

UWAGA:
STOLARKĘ ZAMÓWIĆ PO WCZEŚNIEJSZYM
WYKONANIU POMIARÓW OTWORÓW ISTNIEJĄCYCH

WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ NA RZUTACH PODANE SĄ
W ŚWIETLE OTWORÓW W MURZE

WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ NA RZUTACH PODANE SĄ
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

STOLARKA OKIENNA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA
W NAWIEWNIKI POWIETRZA MOCOWANE W RAMIE OKIENNEJ

STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA POWINNA POSIADAĆ
ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
ZAPEWNIAJĄCY ENERGOOSZCZĘŚNOŚĆ BUDYNKU

KOLOR STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ W ODCIENIU
DĘBU BIELONEGO DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
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Zestawienie stolarki drzwiowej


